
FICHA TÉCNICA 

Minerales MIVICO, C/. Nao Santa María, 1, 41566 PEDRERA (Sevilla) España. Tlno. (+34) 954 819 064   

mivico@mineralesmivico.com 

ORIGEN: roca de talco 

Nº CAS: 14807-96-6  

Nº EINECS: 238-877-9   

Nº REGISTRO SANITARIO: 31.01978/SE 

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO 

ESPECIFICACIONES COMO COADYUVANTE (RD 640/2015 10 de julio) 

PARÁMETRO VALOR LÍMITE 

Sustancias solubles en ácido (UNE-EN 12904) 1,16 % <  6 % 

Humedad (Desecación a 105 ºC)  < 0,12 % < 0,5 % 

Arsénico (Espectroscopía de absorción atómica) < 0,06 mg/kg < 10 mg/kg 

Plomo (Espectroscopía de absorción atómica) 0,31 mg/kg
 

< 2 mg/kg 

Solubilidad en agua (Gravimetría) 0,04 % < 0,2 % 

Hierro soluble en ácido Indetectable Indetectable 

PARÁMETROS FÍSICOS 

PARÁMETRO  VALOR 

Superficie específica (Método BET)  11 m2/g 

Densidad aparente sin compactar  0,45 g/cm3 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (Sedigraph) 

El dosificador se deberá ajustar a una densidad 0,45 g/cm3. La adición se produce en la batidora.  Se añade entre el 0,2 y 0,5 % de 

TALCOIL sobre la masa de aceituna molida. Varía según el grado de dificultad que presente  la pasta. 

FORMATO / ENVASADO 

A granel en cisterna Peso báscula 

Big–Bag 600 - 700 kg/unidad 

Sacos 
20 kg/saco  

Palets de 55 sacos 

1100 kg/palet 

MODO DE EMPLEO 

Estos formatos son variables según las necesidades 
del consumidor. 

D(0,1) 0,800  D(0,5) 5,620  D(0,9) 8,580 

Revisión: 26/09/2023 

TALC   IL 
Microtalco Natural. Coadyuvante tecnológico para almazaras 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

COMPUESTO (% en masa) 
SiO2 63,80 

MgO 31,80 

Al2O3 0,06 

CaO 0,12 

MnO 0,00 

NaO2 0,01 

K2O 0,00 

P2O5 0,01 

Asbestos Exento 
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