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 TALCOIL              

DENSIDAD APARENTE: 0,45 g/cm
3
 

El dosificador debe ajustarse a una densidad de 0,45 

y la cantidad de TALCOIL a añadir dependerá 

principalmente del grado de humedad de la pasta. 

 

¿QUÉ CAN TIDA D D E TALC OIL 

NECESITO? 

Se recomienda el uso de TALCOIL a partir de un 

contenido en humedad superior al 50 % en la pasta 

molida. 

Se aconseja no superar la cifra del 1 % de TALCOIL 

porque podría resultar excesivo y se perdería de 

nuevo aceite con los orujos. Con TALCOIL dosis 

mínimas ya ofrecen excelentes resultados. 

La dosificación nunca es una ciencia exacta. Es el 

experto maestro de almazara el que sabrá hacer un 

buen uso de TALCOIL. Es muy importante controlar 

la humedad de la pasta y los rendimientos de 

extracción para asegurar que se está haciendo una 

buena dosificación. 

 

DOSIFICADORES QUE NO PERMITEN 

AJUSTAR LA DENSIDAD A 0,45 

Con dosificadores de este tipo también se puede 

usar TALCOIL. El truco es ajustar la cantidad de 

talco que echa el dosificador para una densidad 

mínima determinada, teniendo en cuenta que la 

densidad de TALCOIL es siempre de 0,45. 

En la página siguiente se muestra una tabla de 

conversiones donde se indica el caudal de 

alimentación del dosificador dependiendo de la 

densidad mínima que tenga y de la cantidad 

deseada de TALCOIL a añadir. 

MEJORES RENDIMIENTOS 

ACEITES MÁS LIMPIOS 

MAYOR CAPACIDAD 

MÍNIMA DOSIS 

Para más información no duden en contactar con nosotros o pedir nuestro catálogo. 
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HUMEDAD TALCOIL 

50 % 0,2 % (2 kg por ton de aceituna) 

60 % 0,4 % (4 kg por ton de aceituna) 

70 % 0,5 % (5 kg por ton de aceituna) 

80 % 0,7 % (7 kg por ton de aceituna) 
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TABLA DE CONVERSIONES PARA DOSIFICADORES QUE NO INCLUYEN LA DENSIDAD 0,45 

MEJORES RENDIMIENTOS 

ACEITES MÁS LIMPIOS 

MAYOR CAPACIDAD 

MÍNIMA DOSIS 

 CANTIDAD DESEADA DE TALCO A AÑADIR (kg talco/ton aceituna) 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DENSIDAD MÍNIMA 
DEL DOSIFICADOR 

CANTIDAD A LA QUE AJUSTAMOS EL DOSIFICADOR 

0,5 2,22 3,33 4,44 5,56 6,67 7,78 8,89 10,00 11,11 

0,55 2,44 3,67 4,89 6,11 7,33 8,56 9,78 11,00 12,22 

0,6 2,67 4,00 5,33 6,67 8,00 9,33 10,67 12,00 13,33 

0,65 2,89 4,33 5,78 7,22 8,67 10,11 11,56 13,00 14,44 

0,7 3,11 4,67 6,22 7,78 9,33 10,89 12,44 14,00 15,56 

0,75 3,33 5,00 6,67 8,33 10,00 11,67 13,33 15,00 16,67 

0,8 3,56 5,33 7,11 8,89 10,67 12,44 14,22 16,00 17,78 

0,85 3,78 5,67 7,56 9,44 11,33 13,22 15,11 17,00 18,89 

0,9 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 

0,95 4,22 6,33 8,44 10,56 12,67 14,78 16,89 19,00 21,11 

1 4,44 6,67 8,89 11,11 13,33 15,56 17,78 20,00 22,22 

Ejemplo: Si la densidad mínima del dosificador es 0,75 y yo quisiera añadir el talco al 0,3 %, es decir, 3 kg de talco 

por tonelada de aceituna, tengo que mirar la tabla y ver donde se cruza el 0,75 de la densidad con el 3 de la 

cantidad deseada. En este ejemplo veo que se corta en 5,00. Es decir, ajustaré el dosificador a 5 kg de TALCOIL, 

pero en realidad estará dosificando 3 kg de microtalco, que es lo que yo deseaba. Hemos “engañado” al dosificador 

para adaptarlo a nuestras necesidades. 

Para más información no duden en contactar con nosotros o pedir nuestro catálogo. 
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